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JF011-2
JF011-4

JF033-2
JF033-4

JF022-2
JF022-4

JF099-2
JF099-4

JF066-2
JF066-4

JF088-2
JF088-4

JF055-2
JF055-4

JF007-2
JF007-4

JF000-2
JF000-4

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 2 O 4 CANALI

versione F

RADIOCOMANDO A CODICE FISSO CON FREQUENZA 433.92 MHz
Duplica in autoapprendimento codici fissi con frequenza 433.92 MHz per 
ogni singolo canale mediate la Procedura di duplicazione.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE
1. Posizionare il JANE e il radiocomando originale come da figura sotto. 

Rimanere in questa posizione fino al termine di tutta la procedura

2. Premere senza rilasciare il tasto che si intende programmare del JANE e 
attendere che il led inizi a lampeggiare.

3. Appena il led del JANE lampeggia, premere senza rilasciare anche il tasto funzionante del radiocomando originale.
4. Nel momento in cui il led del JANE diventa fisso, significa che ha appreso il codice, quindi rilasciare il tasto del JANE 

e quello del radiocomando originale.

Per programmare un nuovo tasto ripeter tutta la Procedura di duplicazione.
Se durante la trasmissione del radiocomando originale il led del JANE si spegne, significa che è uscito dalla programmazione 
senza averlo copiato, quindi ripetere tutta l’operazione.

I codici che si trovano all’interno del JANE sono compatibili con la ricevente RXJF2C. Tuttavia la sovrapposizione dei 
nuovi codici, mediate la duplicazione, potrebbe compromettere la compatibilità.

Alimentazione Batteria 3V 2032

radiocomando originale
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JR011-2
JR011-4

JR033-2
JR033-4

JR022-2
JR022-4

JR099-2
JR099-4

JR066-2
JR066-4

JR088-2
JR088-4

JR055-2
JR055-4

JR007-2
JR007-4

JR000-2
JR000-4

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 2 O 4 CANALI

versione R

RADIOCOMANDO A CODICE ROLLING CON FREQUENZA 433.92 MHz
Compatibile con la ricevente modello RXJR2C

JANE R è funzionante solamente memorizzandolo direttamente sulla 
ricevente.

MEMORIZZAZIONE DEL JANE R SULLA RICEVENTE 
La ricevente ha il led di colore, verde corrispondente al canale 1, rosso al 
canale 2
Alla prima pressione del tasto, il led diventa verde, mentre alla doppia 
pressione, il led diventa rosso.
Selezionato il canale della ricevente, il led rimane acceso, quindi premere 
uno dei tasti del JANE R che si desidera programmare.
La memorizzazione avviene quando il led della ricevente si spegne e poi si 
riaccende.

Alimentazione Batteria 3V 2032
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versione V
RADIOCOMANDO A CODICE FISSO MULTIFREQUENZA.
Duplica in autoapprendimento codici fissi e frequenze per ogni singolo 
canale mediante la Procedura di duplicazione.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE
1. Premere i tasti 1 e 2 oppure 1 e 3 del JANE e rilasciare quando il 

led inizia a lampeggiare. Il tempo massimo per passare alla fase 
successiva è di 20 secondi, poi il led si spegne uscendo dalla 
programmazione.

2. Posizionare il JANE e il radiocomando originale come figura sotto 
e rimanere in questa posizione fino al termine di tutta la procedura.

3. Premere, senza rilasciare, prima il tasto del radiocomando originale e poi il tasto del JANE che si intende duplicare.  
Il led del JANE inizia a lampeggiare più velocemente procedendo alla ricerca della frequenza e del codice che trasmette 
il radiocomando originale. Quando il led diventa fisso significa che l’apprendimento è andato a buon fine.

4. Rilasciare il tasto del JANE e quello del radiocomando originale.

Per programmare un nuovo tasto ripetere tutta la Procedura di duplicazione.
Se durante la trasmissione del tasto del radiocomando originale il led del JANE si spegne significa che è uscito dalla 
programmazione senza averlo copiato, quindi ripetere tutta l’operazione.
Nel caso la trasmissione del radiocomando originale risultasse troppo corta, prolungarla premendo e rilasciando il tasto 
ad intervalli regolari di 3 secondi.

Se dopo vari tentativi, la procedura non dovesse andare a termine, distanziare i 2 radiocomandi di qualche cm e ripetere 
l’operazione.

Alimentazione Batteria 3V 2032

radiocomando originale

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 2 O 4 CANALI

JV011-2
JV011-4

JV033-2
JV033-4

JV022-2
JV022-4

JV099-2
JV099-4

JV066-2
JV066-4

JV088-2
JV088-4

JV055-2
JV055-4

JV007-2
JV007-4

JV000-2
JV000-4
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versione Q
RADIOCOMANDO A CODICE FISSO CON FREQUENZA QUARZATA.
Duplica in autoapprendimento radiocomandi a codici fissi con frequenza 
quarzata mediate la Procedura di duplicazione.
Il JANE Q esce dalla casa madre già fornito del quarzo. 
Se la frequenza non è la stessa del radiocomando originale, cambiare e 
accordare il quarzo sempre dopo aver eseguito la Procedura di duplicazione.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE
1. Posizionare il JANE e il radiocomando originale come da figura sotto. 

Rimanere in questa posizione fino al termine di tutta la procedura.
2. Premere senza rilasciare il tasto che si intende programmare del JANE e 

attendere che il led inizi a lampeggiare. 
3. Appena il led del JANE lampeggia, premere senza rilasciare anche il tasto 

funzionante del radiocomando originale.
4. Nel momento in cui il led del JANE diventa fisso, significa che il codice è 

stato appreso, quindi rilasciare il tasto del JANE e quello del radiocomando 
originale.

Nella maggior parte dei casi il JANE sarà sempre in grado di apprendere il codice, anche 
se il radiocomando originale trasmette in condizioni critiche, quindi per verificare se il 
codice è stato copiato in modo corretto, controllare con uno strumento di accordatura 
la misura di potenza del segnale. 
Se sprovvisti di tale strumento, assicurarsi lo stato di carica della batteria del 
radiocomando originale in modo che durante la Procedura di duplicazione trasmetta un 
buon segnale al JANE. 

Per programmare un nuovo tasto ripetere tutta la Procedura di duplicazione.

SOSTITUZIONE QUARZO E ACCORDATURA
È possibile compiere questa operazione solo usando uno strumento per 
l’accordatura.
L’accordatura viene eseguita operando direttamente sulla scheda elettronica 
del JANE, quindi è necessario rimuovere il guscio superiore svitando la vite 
che si trova nel guscio inferiore. 
Una volta tolto il guscio, individuare sul circuito della scheda elettronica dove si trova il quarzo e la vite. 
Togliere il quarzo presente nel circuito della scheda elettronica.
Nel nuovo quarzo tagliare i 2 piedini accorciandoli di circa 4 mm o nella stessa misura del quarzo rimosso.
Nella sede dove precedentemente era situato il quarzo, inserire quello nuovo, assicurandosi che la base di esso appoggi 
nella sede; se rimane leggermente sollevato accorciate ulteriormente i 2 piedini.
Avvicinare o appoggiare il JANE nella posizione come richiede lo strumento di accordatura.
Premere solo uno dei tasti programmati nella Procedura di apprendimento e, contemporaneamente, servendosi di un 
cacciavite ceramico, allentare lentamente la vite portando la potenza al valore massimo visibile sul rilevatore.

ATTENZIONE! I tasti non programmati contengono dei codici di collaudo che potrebbero  
rendere impossibile l’accordatura, quindi usare solo quelli programmati mediante Procedura di apprendimento.

Alimentazione Batteria 12V

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 2 O 4 CANALI

JQ011-2
JQ011-4

JQ033-2
JQ033-4

JQ022-2
JQ022-4

JQ099-2
JQ099-4

JQ066-2
JQ066-4

JQ088-2
JQ088-4

JQ055-2
JQ055-4

JQ007-2
JQ007-4

JQ000-2
JQ000-4

radiocomando originale

ELENCO QUARZINI MHz:
26.670    26.720    26.975    26.985     26.995    27.015    27.095    27.120    27.145    27.195    27.255    27.545    27.575    
27.745    29.700    29.800    29.820     29.875    30.035    30.075    30.155    30.545     30.875    30.900    30.925    30.950    
33.100    40.665    40.685
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Duplica la maggior parte dei radiocomandi 
a codice fisso con frequenza compresa 
tra 433 e 868 e una serie di radiocomandi 
a codice rolling. 

La procedura di memorizzazione 
davanti all’impianto avviene per 
la maggior parte dei casi in modo 
automatico senza particolari 
e complicate procedure.

Tutti i radiocomandi a codice rolling 
possono anche essere autogenerati 
senza aver bisogno dell’originale.

Autogenera codici fissi random/univoci 
a frequenza 433 e 868.

IL TUTTO PER OGNI SINGOLO CANALE

Codice Rolling

Codice Fisso

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 4 CANALI

JT01001-4 JT01003-4JT01002-4 JT01009-4JT01006-4 JT01008-4JT01005-4 JT01007-4 JT01000-4

versione TOP 01

NUOVO COLORE!!!
Bianco lucido antistriscio
cod.: JT011000-4
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QUESTA PROCEDURA È VALIDA ANCHE PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI A CODICE FISSO.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a 
lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.

2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE, come da figura sotto, e premere il tasto desiderato.

3. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando 
originale. 

4. Se la procedura è stata eseguita con un radiocomando a codice fisso, il JANE trasmetterà il tasto memorizzato con il 
led colore verde, in caso contrario con il led colore rosso.

Per memorizzare un successivo tasto del JANE ripetere tutta la procedura.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO
La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell’impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà 
circa 20/25 secondi.
Attendere l’apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l’apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 01

1

3

2

4
radiocomando originale

versione TOP 01
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Telecomando: ACM
Telecomando ACM Modello

TX2 color

mod: TX2 color

Telecomando: ALLMATIC

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN

B.RO 2 WN

B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN

B.RO 2 WN

B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN

B.RO 2 WN

B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN

B.RO 2 WN

B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN

mod: B.RO OVER mod: FOR 4 mod: TECH 3

Telecomando: DEA

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2

MIO TR 4

GOLD 289 - R2

GOLD 289 – R4

GENIER W

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2

MIO TR 4

GOLD 289 - R2

GOLD 289 – R4

GENIER W

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2

MIO TR 4

GOLD 289 - R2

GOLD 289 – R4

GENIER W

mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4

mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 – R4

mod: GENIER W

Telecomando: APRIMATIC

Telecomando APRIMATIC Modello

TR 2

TR 4

TM4

Telecomando APRIMATIC Modello

TR 2

TR 4

TM4

mod: TR 2
mod: TR 4

mod: TM4

Telecomando: BENINCA

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV

TO.GO 4WV

T 2 WV

T 4 WV

APPLE 2

APPLE 4

CUPIDO 2

CUPIDO 4

LOT 1 WCV

LOT 2 WCV

LOT 4 WCV

IO

mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV

mod: T 2 WV
mod: T 4 WV

mod: APPLE 2
mod: APPLE 4

mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4

mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV

mod: IO

Telecomando: GIBIDI
Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590

AU1680

Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590

AU1680

Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590

AU1680

mod: AU1600 mod: DOMINO mod: AU01590
mod: AU1680

Telecomando: GENIUS ADYX
Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

mod: ECHO TX 4 mod: TE4433H mod: BRAVO433

Telecomando: FADINI

mod: JUBY SMALL mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Telecomando: FAAC

Telecomando FAAC Modello

RC

mod: RC

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 01versione TOP 01
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Telecomando: GENIUS CASALI
Telecomando GENIUS CASALI Modello

433 RC A252 NEW

433 RC A254 NEW

433 RC A252

433 RC A254

Telecomando GENIUS CASALI Modello

433 RC A252 NEW

433 RC A254 NEW

433 RC A252

433 RC A254

mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Telecomando: MHOUSE

Telecomando MHOUSE Modello

GTX 4

MTX 2

MTX 4

Telecomando MHOUSE Modello

GTX 4

MTX 2

MTX 4

mod: GTX 4 mod: MTX 2
mod: MTX 4

Telecomando: SEAV

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1

BE-HAPPY RS2

BE-HAPPY RS3

 

BE GOOD RH1

BE GOOD RH2

BE GOOD RH3

BE GOOD RS1

BE GOOD RS2

BE GOOD RS3

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1

BE-HAPPY RS2

BE-HAPPY RS3

 

BE GOOD RH1

BE GOOD RH2

BE GOOD RH3

BE GOOD RS1

BE GOOD RS2

BE GOOD RS3

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1

BE-HAPPY RS2

BE-HAPPY RS3

 

BE GOOD RH1

BE GOOD RH2

BE GOOD RH3

BE GOOD RS1

BE GOOD RS2

BE GOOD RS3

mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3

mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3

mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Telecomando: PUJOL
Telecomando PUJOL Modello

VARIO

MARTE

mod: VARIO
mod: MARTE

Telecomando: NORMSTHAL/CRAWFORD
Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K

EA433 4K

EA433 2KS

EA433 4KS

RCU 433 2K

RCU 433 4K

Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K

EA433 4K

EA433 2KS

EA433 4KS

RCU 433 2K

RCU 433 4K

Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K

EA433 4K

EA433 2KS

EA433 4KS

RCU 433 2K

RCU 433 4K

mod: EA433 2K
mod: EA433 4K

mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS

mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Telecomando: MOOVO

Telecomando MOOVO Modello

MT4

mod: MT 4

Telecomando: NICE SMILO

Telecomando NICE SMILO Modello

SMILO

mod: SMILO

Telecomando: V2
Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2

PHOX 4

HANDY 2

HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2

PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2

PHOX 4

HANDY 2

HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2

PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2

PHOX 4

HANDY 2

HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2

PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2

PHOX 4

HANDY 2

HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2

PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2

PHOX 4

HANDY 2

HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2

PHOENIX 4

mod: BTXC4.2 mod: PHOX 2
mod: PHOX 4

mod: HANDY 2
mod: HANDY 4

mod: TRC4 mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4
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QUESTA PROCEDURA È VALIDA PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI CON MODULAZIONE FM.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 3 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a 
lampeggiare. 

2. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare; il led lampeggia più velocemente.

3. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e premere il tasto desiderato.

4. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando 
originale. 

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO
La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell’impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà 
circa 20/25 secondi.
Attendere l’apertura del cancello,accesso, luci ecc.

Se l’apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

Telecomando: CARDIN

Telecomando CARDIN Modello

S437TX 2

S437TX 4

S449 QZ 2

S449 QZ 4

Telecomando CARDIN Modello

S437TX 2

S437TX 4

S449 QZ 2

S449 QZ 4

Telecomando CARDIN Modello

S437TX 2

S437TX 4

S449 QZ 2

S449 QZ 4

mod: S437TX 2
mod: S437TX 4

mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Telecomando: SOMMER

Telecomando SOMMER Modello

4025

4026 TX03-868 2

4020 TX03-868 4

Telecomando SOMMER Modello

4025

4026 TX03-868 2

4020 TX03-868 4

mod: 4022 434
mod: 4025 868

mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

ATTENZIONE! La memorizzazione dei modelli SOMMER 
può essere eseguita solo agendo direttamente sulla ricevente seguendo le sue istruzioni.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 02 

radiocomando originale

1

3

2

4

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 02

versione TOP 01
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QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI BFT.

La funzione tasto nascosto per trasmettere il codice sorgente avviene per i modelli vecchi usando il tasto presente nel 
retro, mentre per quelli nuovi premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a 
lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.

2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e trasmettere il codice sorgente tramite la 
funzione tasto nascosto e rilasciare quando il led del JANE diventa fisso sul rosso.

3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare premere il tasto che si intende programmare. 

4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del 
radiocomando originale. 

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO
La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell’impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3 il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà 
circa 20/25 secondi.
Attendere l’apertura del cancello,accesso, luci ecc.

Se l’apprendimento via radio della ricevente è disabilitato inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando 
contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

Telecomando: BFT

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M

MITTO 4M

TRC 1

TRC 2

TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02

B RCB04

KLEIO TX2

KLEIO TX4

mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M

mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4

mod: RB mod: GHIBLI mod: B RCB02
mod: B RCB04

mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 03 

radiocomando originale

1

3

2

4

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03

versione TOP 01
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Telecomando: FAAC
Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH

mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH

mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH

mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH

mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH

mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH

mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

Telecomando: GENIUS AMIGO
Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

mod: GOLD 2
mod: GOLD 4

mod: JA 332
mod: JA 334

mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI FAAC-GENIUS-KILO.

Assicurarsi che siano master, controllando che 
alla pressione di uno dei tasti il led effettui un 
primo lampeggio per poi rimanere acceso.
La funzione tasto nascosto per trasmettere 
il codice sorgente avviene premendo 
contemporaneamente i tasti 1 e 2, poi rilasciare 
quando il led lampeggia e successivamente 
premere il tasto da memorizzare.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 
2 contemporaneamente e rilasciare quando 
il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e 
rilasciare il tasto che si intende memorizzare, 
il led lampeggia più velocemente.

2. Posizionare il radiocomando originale vicino 
al JANE, come da figura di lato, e trasmettere 
il codice sorgente tramite la funzione tasto 
nascosto e rilasciare quando il led del JANE 
diventa fisso sul rosso.

3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare premere il tasto che si intende programmare.

4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del 
radiocomando originale. 

Il JANE diventa subito funzionante davanti all’impianto premendo un paio di volte il tasto programmato.
Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.
La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando 
contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 04 

1

3

2

4
radiocomando originale

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 04

versione TOP 01
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PROCEDURA GENERAZIONE CODICE ROLLING

PROCEDURA GENERAZIONE CODICI FISSI

N 1 BFT N 13 MHOUSE/MOOVO

N 2 NICE SMILO N 14 SEAV 433

N 3 APRIMATIC N 15 SEAV 868

N 4 BENINCA/ALLMATIC N 16 ACM

N 5 DEA N 17 GENIUS/ADYX

N 6 GIBIDI N 19 CARDIN

N 7 FADINI N 22 GENIUS/CASALI

N 8 FAAC RC N 23 NORMSTAHL/CRAWFORD

N 9 1 SOMMER 434 N 24 PUJOL

N 10 2 SOMMER 434 N 25 V2 433

N 11 1 SOMMER 868 N 26 V2 868

N 12 2 SOMMER 868

N 1 HT 12 433

N 2 HT 12 868

N 3 HT 24 433

N 4 HT 24 868

N 5 CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI GENERARE CODICI FISSI RANDOM/UNIVOCI PER OGNI SINGOLO CANALE 

Premere il tasto 1 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
Premere e rilasciare N volte il tasto che si intente programmare (vedi tabella).
Una volta terminato, il led lampeggia verde velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l’avvenuta 
generazione.
Il tasto generato, essendo un codice fisso, trasmetterà con il led colore verde.

QUESTA PROCEDURA VIENE UTILIZZATA QUANDO SI È SPROVVISTI DELL’ORIGINALE.

Premere il tasto 2 e 3 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).
Una volta terminato, il led lampeggia velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l’avvenuta generazione. 

FUNZIONE TASTO NASCOSTO 
La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando 
contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

versione TOP 01

versione TOP 01
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versione TOP 02

VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 4 CANALI

Duplica la maggior parte dei radiocomandi 
a codice fisso con frequenza compresa 
tra 433 e 868 e una serie di radiocomandi 
a codice rolling.  

La procedura di memorizzazione davanti 
all’impianto avviene per la maggior parte 
dei casi in modo automatico senza particolari 
e complicate procedure.

Tutti i radiocomandi a codice rolling 
possono anche essere autogenerati senza 
aver bisogno dell’originale.

Autogenera codici fissi random/univoci 
a frequenza 433 e 868.

IL TUTTO PER OGNI SINGOLO CANALE

NUOVO COLORE!!!
Bianco lucido antistriscio
cod.: JT021000-4

JT02001-4 JT02003-4JT02002-4 JT02009-4JT02006-6 JT02008-4JT02005-4 JT02007-4 JT02000-4

Codice Rolling

Codice Fisso
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QUESTA PROCEDURA È VALIDA ANCHE PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI A CODICE FISSO.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 
1 e 2 contemporaneamente e rilasciare 
quando il led rosso inizia a lampeggiare. 
Premere e rilasciare il tasto che si 
intende memorizzare, il led lampeggia più 
velocemente.

2. Posizionare il radiocomando originale vicino 
al JANE, come da figura sotto, e premere il 
tasto desiderato.

3. Quando il led del JANE diventa fisso sul 
rosso significa che ha appreso, quindi 
rilasciare il tasto del radiocomando 
originale. 

4. Se la procedura è stata eseguita con un radiocomando a codice fisso, il JANE trasmetterà il 
tasto memorizzato con il led colore verde, in caso contrario con il led colore rosso.

Per memorizzare un successivo tasto del JANE ripetere tutta la procedura.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO
La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell’impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà 
circa 20/25 secondi.
Attendere l’apertura del cancello,accesso, luci ecc.

Se l’apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.
Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 01

1

3

2

4
radiocomando originale

Telecomando: 

JCM
Telecomando JCM Modello

NEO 1

NEO 2

mod: NEO 1
mod: NEO 2

Telecomando: 

SILVELOX

mod: ECO TSM2
mod: ECO TSM4

Telecomando: 

LIFTMASTER

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM

372LM

373LM

374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM

372LM

373LM

374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM

372LM

373LM

374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM

372LM

373LM

374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM

372LM

373LM

374LM

mod: 412HM mod: 94335E mod: 94335EML mod: 312HM mod: 371LM
mod: 372LM
mod: 373LM
mod: 374LM

Telecomando: 

CARDIN
Telecomando CARDIN Modello

S435 TX2

S435 TX4

mod: S435 TX2
mod: S435 TX4

Telecomando: 

ECOSTAR
Telecomando ECOSTAR Modello

RSC2

mod: RSC2

Telecomando:  

ERONE

mod: STANDARD 433
mod: STANDARD 868

mod: FLAT 2
mod: FLAT 4

mod: MINI

Telecomando:  

DOORHAN

mod: T4

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 01

ATTENZIONE! Nei modelli CARDIN S435 TX2 - TX4  
non è necessario fare la memorizzazione alla ricevente perché sono già funzionanti.

versione TOP 02
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QUESTA PROCEDURA È VALIDA PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI CON MODULAZIONE FM.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 3 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a 
lampeggiare. 

2. Premere e rilasciare il tasto sul radiocamando JANE che si intende memorizzare; il led lampeggia più velocemente.

3. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e premere il tasto desiderato.

4. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando 
originale. 

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO
La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell’impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà 
circa 20/25 secondi.
Attendere l’apertura del cancello,accesso, luci ecc.

Se l’apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE. 

Telecomando: TELCOMA FM

Telecomando TELCOMA FM Modello

FM402

FM404

EDGE 2

EDGE 4

Telecomando TELCOMA FM Modello

FM402

FM404

EDGE 2

EDGE 4

mod: FM402
mod: FM404

mod: EDGE 2
mod: EDGE 4

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 02 

radiocomando originale

1

3

2

4

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 02

versione TOP 02
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QUESTA È DEDICATA AI MODELLI CHE POSSONO SOLO ESSERE GENERATI, QUINDI LA PROCEDURA ALLA 
RICEVENTE VIENE ESEGUITA CON LA STESSA MODALITÀ DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

Per la generazione dei codici vedi tabella procedura generazione codice rolling (vedi pagina 18). 

Telecomando: NICETelecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S

FLO2R-S

FLO4R-S

FLOR1RE

FLO2RE

FLO4RE

ON1

ON2

ON4

ON9

ON1E

ON2E

ON4E

ON9E

INTI1

INTI2

mod: VERY-VR mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S

mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE

mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9

mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E

mod: INTI1
mod: INTI2

Telecomando: PRASTEL
Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E

MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E

MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E

MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E

MPSTL4E

mod: MPSTP2E mod: B FOR mod: TC4E mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

Telecomando: DITECTelecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

Telecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

Telecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

mod: BXLS2 mod: BXLG4 mod: GOL4

Telecomando: KINGATES

mod: STILO-2
mod: STILO-4

mod: CLIPPER

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 03 

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03

versione TOP 02
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PROCEDURA GENERAZIONE CODICE ROLLING

PROCEDURA GENERAZIONE CODICI FISSI

N 1 NICE FLOR N 9 ERONE 868

N 2 LIFMASTER 433 N 10 JMC ECO 433

N 3 LIFTMASTER 315 N 12 SILVELOX

N 4 PRASTEL N 13 DOORHAN

N 5 KINGATES N 14 LIFTMASTER 390

N 6 DITEC N 15 CARDIN

N 7 TELCOMA FM N 16 ECOSTAR

N 8 ERONE 433

N 1 HT 12 433

N 2 HT 12 868

N 3 HT 24 433

N 4 HT 24 868

N 5 CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI GENERARE CODICI FISSI RANDOM/UNIVOCI PER OGNI SINGOLO CANALE.

Premere il tasto 1 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
Premere e rilasciare N volte il tasto che si intente programmare (vedi tabella).
Una volta terminato, il led lampeggia verde velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l’avvenuta generazione.
Il tasto generato, essendo un codice fisso, trasmetterà con il led colore verde.

FUNZIONE TASTO NASCOSTO 
La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando 
contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.    

QUESTA PROCEDURA VIENE UTILIZZATA QUANDO SI È SPROVVISTI DELL’ORIGINALE.

Premere il tasto 2 e 3 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).
Una volta terminato, il led lampeggia velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l’avvenuta generazione. 

versione TOP 02

versione TOP 02
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RXJF2C
RICEVITORE A CODICE FISSO  
A FREQUENZA 433.92 MHz
Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac
3 modalità indipendenti: impulso, passo passo  
e temporizzato.
Dotato di filtro digitale anti disturbo  
per ottimizzare le frequenze radio.
Compatibilità con JANE F e JANE TOP 01/02 
con generazione HT 12 433

RXJR2C
RICEVITORE A CODICE ROLLING  
A FREQUENZA 433.92 MHz
Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac
3 modalità indipendenti: impulso,  
passo passo e temporizzato.
Dotato di filtro digitale anti disturbo  
per ottimizzare 
le frequenze radio.
Compatibilità con JANE R

RICEVITORI



Via Gualda, 11
36075 Montecchio Maggiore (VI) – ITALY

tel. +39 (0)444 371303
fax +39 (0)444 335657

info@italfile.it

www.telecomandojane.com
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